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1. Wstęp 
 

 

Lupy Seliga ALPHA TTL to wyrób medyczny, stanowiący linię produktową firmy 

Seliga Microscopes Sp. z o.o. To lupy medyczne o nowoczesnym wyglądzie, 

których atutem jest bardzo niska waga oraz optyka zapewniająca wysoką jakość 

obrazu. 
 

Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji wyrobu poprzez dostosowanie 

parametrów lup do potrzeb użytkownika. 

 

Lupy Seliga ALPHA TTL mocowane są na sportowych oprawkach. Występują w 

trzech rodzajach powiększeń: 2.5x, 2.7x, 3.2.x. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

właściwego sposobu użytkowania, konserwacji, transportu i przechowywania 

Lup Seliga ALPHA TTL. Przed użyciem wyrobu należy dokładnie zapoznać się 

z treścią niniejszej instrukcji obsługi. 
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2. Wzór etykiety wyrobu 
 

 

Lupy Seliga ALPHA TTL oznakowane są przy pomocy etykiet przedstawionych 

poniżej. Lekarze oraz personel medyczny powinni zapoznać się z oznakowaniem 

wyrobu przed rozpoczęciem użytkowania. 

 

 

 

 Opis znaków umieszczonych na etykiecie 

 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów 

medycznych.  

 Do urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi, z którą należy 

się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu. 

 

Istnieją specjalne środki ostrożności związane z wyrobem, 

zawarte w instrukcji obsługi 

 
 

 

Numer seryjny urządzenia. 
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            Dane producenta. 

 
 
Data produkcji. 

 
 
  

 Logo marki „Seliga ALPHA”, będącej własnością firmy  

Seliga Microscopes Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etykiety zawierają dane techniczne i numery seryjne urządzenia. 

 Dane należy podać podczas składania zamówienia dla części 

zamiennych, akcesoriów lub w przypadku pytań dotyczących wyrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dane producenta: 
 

SELIGA MICROSCOPES Sp. z o.o. 

 

ul. Aleksandrowska 127, 91-205 Łódź, Polska 

Tel.: +42 630 99 90, Fax: +42 235 34 75  

e-mail: lupy@seliga.pl 

 

mailto:lupy@seliga.pl


7 
 

 
 

3. Specyfikacja Twoich lup 
 

 

Wraz z otrzymaniem lup Seliga ALPHA TTL należy sprawdzić, czy zawartość 

zestawu jest zgodna ze złożonym zamówieniem. 

Informacja o parametrach lupy (powiększenie i ogniskowa układu), znajduje się na 

przedniej listwie (przykładowe oznakowanie: 3.2x350 mm).  

Gotowy do pracy zestaw składa się z układu optycznego (1) i oprawek (2).  

Zestaw gotowy do pracy składa się z lup (1) i oprawki (2).  

Dodatkowe elementy wchodzące w skład zestawu: 
 

 

Trok (3), 
 

Ściereczka do czyszczenia optyki (4), 
 

Etui (case) (5), oraz pokrowiec (6). 
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4. Przeznaczenie wyrobu medycznego 
 

 

Lupy Seliga ALPHA TTL to wyrób medyczny służący do powiększania obserwowanego 

obrazu. Zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich obszarach medycyny. Lupy Seliga 

ALPHA TTL mają szerokie zastosowanie w stomatologii, ginekologii, kardiologii, 

neurochirurgii, a także w kosmetologii i weterynarii.  

 

Stosowanie lup ALPHA TTL w praktyce lekarskiej zapewnia właściwe powiększenie pola 

zabiegowego, co znacznie podwyższa jakość i standard wykonywanych zabiegów oraz 

zwiększa ergonomię pracy 

 

 

Cechy produktu 
 
 
 

Wysokiej jakości soczewki dające wyraźny i czysty obraz,  

 

Bardzo duże pole widzenia ułatwiające koordynację ruchów w czasie wykonywanej 
pracy,  

 

Kąt lupy w zakresie 25-30°,  

 

Rozstaw źrenic dostosowany indywidualnie do użytkownika lup,  

 

Lupy zaprojektowane w sposób umożliwiający utrzymanie ergonomicznej 

pozycji, 

  

Możliwość montażu lup na sportowych ramkach,  

 

Dostępne powiększenia: 2.5x, 2.7x, 3.2x,  

 

Dostępne ogniskowe: 35, 40, 45 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry Kolor ramki Waga 
   

x 2.5 biała 45 g 

x 2.5 przeźroczysty szary 45 g 

x 2.7 biała 38 g 
   

x 2.7 przeźroczysty szary 38 g 
   

x 3.2 biała 38 g 
   

x 3,2 przeźroczysty szary 38 g 
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Rys. 1 Części składowe lupy Seliga ALPHA TTL 
 
 
 
 

1. Zauszniki oprawki 4. Sportowa oprawka (ramka) 
    

2. Osłonki ochronne na oczy 5. Soczewka korygująca 
    

3. Gumowe noski 6. Okulary (tubusy z optyką) 
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Rys. 2 Części składowe lupy Seliga ALPHA TTL 
 
 

 

1. Zauszniki oprawki 4. Sportowa oprawka (ramka) 
    

2. Osłonki ochronne na oczy 5. Soczewka korygująca 
    

3. Gumowe noski 6. Okulary (tubusy z optyką) 
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5. Ustawienie wyrobu 
 

Podczas kontroli układu optycznego, należy utrzymać stabilną i nieruchomą pozycję. 

Aby ustawić jednolity obraz, należy przygotować kartkę papieru z naniesionym 

znakiem „+”. Jest ona niezbędna do przeprowadzenia obserwacji obiektu 

znajdującego się w polu zabiegowym. 

 

 

 

Aby rozpocząć procedurę kontrolną, należy wyciągnąć zestaw z 

opakowania ochronnego. 

 

Krok 1: Założyć lupy na głowę i zaciągnąć suwak taśmy stabilizującej z tyłu głowy  

(w przypadku optyki zawieszonej na ramce okularowej) lub odpowiednio dokręcić 

pokrętła czepca. Czynności te pozwolą odciążyć nos oraz zabezpieczyć lupy przed 

zsunięciem podczas pracy. 

 

Krok 2: Najlepszą ostrość obrazu uzyskuje się przy zachowaniu właściwej odległości 

roboczej, mierzonej od obserwowanego obiektu (znak „+”). 

 

 

 

Dobór właściwej odległości pracy ma ścisły związek z ogniskową lupy. 

Krok 3: Należy ocenić jakość uzyskanego obrazu, obserwując pole zabiegowe w 

odpowiedniej odległości (wyraźny i pojedynczy obraz, który nie ulega dwojeniu). 
 

Krok 4: Następnie, należy sprawdzić zakres ruchu podczas pracy i ocenić głębię 

ostrości obrazu. W tym celu należy minimalnie przybliżać się i oddalać od pola 

zabiegowego, obserwując obiekt. 
 

Krok 5: Należy zwrócić uwagę na utrzymanie ergonomicznej pozycji. Podczas pracy 

w powiększeniu, plecy powinny być wyprostowane, a stopy ustawione płasko na 

podłodze. 

 

Krok 6: W celu uzyskania lepszej widoczności w polu zabiegowym i poprawy jakości 

wykonywanych zabiegów, rekomendowane jest podpięcie dodatkowego oświetlacza 

LED (zalecane rozwiązanie to modele Seliga LED ALPHA FLY oraz LED ALPHA). 
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6. Konserwacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY,  

NALEŻY UMIEŚCIĆ ZESTAW W OPAKOWANIU OCHRONNYM 

 

 

 

Czyszczenie soczewek: 
 

 

• Przed przystąpieniem do procedury czyszczenia, koniecznie należy 
usunąć kurz znajdujący się na powierzchni soczewek. Do tego celu 
zalecane jest użycie sprężonego powietrza. 

• Soczewki zaleca się czyścić ściereczką z mikrofibry (dołączona do 

zestawu). Przy silniejszych zabrudzeniach możliwe jest użycie patyczka 

kosmetycznego, nasączonego płynem do czyszczenia optyki SMART 

LIQUID (producent: firma Seliga Microscopes) lub wysokoprocentowym 

spirytusem (min 95%). 

 

• Czyszczenie należy wykonywać poprzez okrężne (kuliste) ruchy, 
zaczynając od środka soczewki i kierując się aż do jej zewnętrznej części. 
Czynność należy powtarzać do momentu usunięcia wszystkich smug i 
zabrudzeń. 

 

 

Czyszczenie pozostałych elementów: 
 

 

• Oprawki oraz pozostałe elementy lup, zaleca się wycierać miękkim 
materiałem nasączonym roztworem, w skład którego wchodzi 50% 
alkoholu i 50% wody destylowanej; 

 

• Powierzchnie należy osuszać ręcznie za pomocą czystej, suchej szmatki, 

która nie ulega rozwarstwianiu i nie pozostawia drobnych zanieczyszczeń 

na powierzchni optyki. 
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NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UNIKAĆ: 

• Zanurzania elementów optycznych jak i całych lup medycznych w płynach 

(grozi rozszczelnieniem soczewki oraz pozostawieniem osadu na jej 

powierzchni); 

• Czyszczenia soczewek (optyki) i oprawek silnymi detergentami (prowadzi to 

do zniszczenia produktu); 

• Dotykania optyki ostro zakończonymi przedmiotami, szorstkimi materiałami 

(może dojść do porysowania i uszkodzenia delikatnej powierzchni soczewki); 

• Odkładania lup w sposób powodujący bezpośredni kontakt

 soczewek z podłożem (blaty jak i inne rodzaje powierzchni); 

• Czyszczenia lup pod bieżącą wodą; 

• Czyszczenia lup w autoklawie; 

• Ładowania baterii pozostawionej w pozycji włączonej „I”; 

• Używania, ładowania, przechowywania baterii w obszarach narażonych na 

wysoką temperaturę oraz wilgotność. 

 
 

 

 

Wszelkich zmian lub napraw może dokonywać wyłącznie personel 

upoważniony przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. 

 

 

 

Używanie rozpuszczalników lub cieczy, niezalecanych w niniejszej instrukcji do 

czyszczenia wyrobu, może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
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Firma Seliga Microscopes Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone na skutek: 

 

• Niewłaściwego użytkowania wyrobu. 

• Niestosowania się do zaleceń instrukcji obsługi. 

• Nieodpowiedniej konserwacji i przechowywania wyrobu. 

• Napraw i zmian dokonanych przez osoby nieupoważnione przez firmę Seliga 

Microscopes Sp. z o.o.  

• Jakiejkolwiek materialnej lub personalnej szkody wyrządzonej na skutek  

niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzenia mechaniczne). 

• Niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu w transporcie (Zaleca się odesłanie 

urządzenia w oryginalnym opakowaniu).  
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7. Serwisowanie wyrobu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy zapoznać się z poniższą 
sekcją. 

 
 

Stan urządzenia należy sprawdzać bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego 

zabiegu. Należy upewnić się, czy wszystkie elementy wchodzące w skład wyrobu są 

sprawne. 

Lupy Seliga TTL ALPHA mogą być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany 

personel techniczny firmy Seliga Microscopes Sp. z o. o. w czasie trwania gwarancji.  

 

Aby dokonać naprawy lub wymiany urządzenia objętego gwarancją, należy: 

• Skontaktować się z Działem Lup Medycznych firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. 

w celu przedstawienia zaistniałego problemu. 

• Jeśli problemu nie da się rozwiązać podczas telefonicznego zgłoszenia, należy 

przekazać wyrób do naprawy, w oparciu o wskazówki dotyczące dalszego 

postępowania.  

 

W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy, należy: 

• Podać nazwisko właściciela urządzenia, 

• Podać adres praktyki lekarskiej, 

• Podać numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu, 

• Podać numer seryjny produktu, 

• Opisać szczegółowo zaistniały problem. 

 
 
 

Lupy Seliga TTL ALPHA należy wysyłać w oryginalnym opakowaniu, które chroni 

urządzenie podczas transportu. Seliga Microscopes Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody zaistniałe podczas transportu i spowodowane 

nieodpowiednim zabezpieczeniem wyrobu. 
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8. Specyfikacja techniczna 
 
Specyfikacja optyczna  

Powiększenie Odległość [mm] Pole widzenia [mm] Głębia ostrości [mm] 

x 2.5 350 105 105 

x 2.5 350 120 120 

x 2.5 350 135 135 

x 2.7 350 75 70 
    

x 2.7 400 90 90 
    

x 2.7 450 100 110 
    

x 3.2 350 110 135 
    

x 3.2 400 85 75 
    

x 3.2 450 95 90 
     

 
Warunki pracy   

 Temperatura otoczenia +10°C +40 °C 

Użytkowanie Wilgotność 30–75% 

 Ciśnienie atmosferyczne 700 – 1060 hPa 
 

Transport 
 Temperatura otoczenia -40°C +55 °C 

Wysyłka 
 i przechowywanie 

 
Wilgotność 10–90% 

 Ciśnienie atmosferyczne 500 – 1060 hPa 
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9. Zasady bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy zapoznać się z poniższą 
sekcją. 
 
 
 

 

Zabronione jest wykonywanie następujących czynności: 

 

1. Wystawianie produktu na działanie płynów lub wilgoci. 

2. Zanurzanie optyki/lup medycznych w płynach, 

3. Czyszczenie soczewek/oprawek lup silnymi detergentami, 

4. Odkładanie lup powierzchnią soczewek do dołu, 

5. Dotykanie soczewek palcami lub ostrymi przedmiotami. 

6. Spoglądanie bezpośrednio na słońce lub silne źródło światła podczas używania 

produktu. 

7. Czyszczenie produktu oraz optyki szorstkimi materiałami, które mogą 

spowodować mechaniczne uszkodzenie lub zarysowanie powierzchni. 

8. Czyszczenie produktu zabrudzonymi materiałami. 

9. Samodzielna naprawa produktu w okresie gwarancji, czy jakakolwiek ingerencja 

w działanie produktu. 
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10. Gwarancja 
 

 

Firma Seliga Microscopes oświadcza, że lupy Seliga ALPHA TTL są kompletne  

i nie posiadają wad produkcyjnych. Gwarantuje to prawidłowe funkcjonowanie przy 

jednoczesnym użytkowaniu wyrobu zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji    

obsługi.  

Gwarancja obejmuje okres dwóch (2) lat od daty sprzedaży wyrobu zawartej na 

fakturze. 

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy. 

Warunki naprawy gwarancyjnej: 

 

1. Firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. zobowiązuje się usuwać bezpłatnie wady 

ujawnione w okresie trwania okresu gwarancyjnego. 

2. Termin dokonania naprawy wynosi maksymalnie 26 dni zgodnie z gwarancją. 

3. Wyrób medyczny posiada etykietę zawierającą dane techniczne i numery 

seryjne urządzenia. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego, należy podać 

dane zawarte na etykiecie wyrobu.  

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku 

niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, przechowywania, uszkodzeń 

mechanicznych oraz niestosowania się do instrukcji obsługi urządzenia. 

5. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji, w 

przypadku samowolnych napraw i przeróbek oraz w przypadku niewłaściwego 

użytkowania wyrobu. 

6. Wyłączony z gwarancji jest wyrób, który uległ uszkodzeniu podczas transportu 

lub w wypadku losowym, takim jak pożar, powódź itp. 

7. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy 

w okresie trwania umowy dokonano pięciokrotnej naprawy danego rodzaju 

uszkodzenia.  

8. Czynności eksploatacyjne takie jak kontrola sprawności, czyszczenie 

i konserwacja, itp., i są wykonywane przez gwaranta odpłatnie. 

9. Zmiana konfiguracji urządzenia w okresie gwarancji może być dokonana przez 

gwaranta na zasadzie odpłatnej usługi. 

10. Firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za złe 

funkcjonowanie urządzenia w połączeniu z częściami/produktami innych firm. 
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11. Podzespoły eksploatacyjne, takie jak pokrętła, zawiasy niewyszczególnione w 

karcie gwarancyjnej, nie są objęte gwarancją. 

12. Gwarancja na wyrób, jakim są lupy medyczne, udzielana jest na optykę i 

ramkę w sposób niezależny. Oznacza to rozdzielenie odpowiedzialności 

Sprzedawcy za wady rzeczy wchodzących w skład wyrobu występującego pn. 

lupa medyczna.  

13. Gwarancja bez daty sprzedaży, pieczątki, podpisu sprzedawcy i podpisu 

Nabywcy jest nieważna. 

14. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych  

w umowie gwarancyjnej, z którymi nabywca powinien się zapoznać. 

15. Przesyłki realizowane do/z siedziby firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o., 

realizowane są na wyłączoną odpowiedzialność klienta.   

 

Wszelkie naprawy i przeróbki dokonane przez nieautoryzowany personel lub 

osoby trzecie, spowodują utratę gwarancji.  

 

Gwarancja nie obejmuje: 

• Uszkodzenia mechanicznego soczewki (porysowania, bądź pęknięcia)  

w czasie użytkowania. 

• Rozszczelnienia soczewek (lupy) w wyniku zamoczenia lup. 

• Zgniecenia, zmiażdżenia ramki okularowej. 

• Uszkodzenia mechanicznego dowolnego podzespołu lupy. 

• Uszkodzenia emalii oprawki okularowej spowodowanej niewłaściwą 

dezynfekcją lupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


