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Oswietlacz LED do lup medycznych Uniwersalne lupy medyczne

Przenosny system o$wietlenia AUCTUS AUCTUS to lekkie lupy zabiegowe o nowoczesnym Kolekeja 56“90_ AUCTQS Design..
/ w kiérym zrodtem $wiatta jest dioda LED wyglqdzie - oferta dla lekarzy poszukujgeych dobrych, Lupy to teraz wiece| niz narzedzie.
Oswietlacz LED moze by¢ zamocowany kiei ‘ . . ,
do szeregu modefi fup medycznych za ' © WYSOKIe| mocy mezowodnych craz prokf\/cznych rozwiqzan. Niebono|ny wzor.

pomocq universahego Klps. Skupiony strumieri biatego $wiatta Przeznaczone sq do ciggtej, wymagajqcej pracy gdzie

w znaczqey sposdb poprawia komfort niezbedne jest powiekszenie pola zabiegowego.
pracy w lupach medycznych.

Cztery modne zestawienia
kolorystyczne.

Precyzja uzyskiwana przy wykorzystywaniu lup AUCTUS Efekiowne, pofprzezroczyste tworzywo.

moze by¢ czynnikiem sukcesu wielu operacii i zabiegow,
a fatwosc uzytkowania pozwala stosowad te lupy Charakterystyczny dla Seliga AUCTUS,

Czy wiesz, ze... I coch ki K iakodci d
Infensywne o$wietlenie pozwala W roznych warunkach. wysoki stosunek jako$ci do ceny.

uzyskac wigkszq gfebie ostrosc. W poszukiwaniu optymalnego rozwigzania do pracy

w powigkszeniu lupy AUCTUS to dobry wybér!

Dane techniczne oswietlacza

waga 8¢
temperatura barwowa 6.000 —7.000 K
ywotnos¢ diody LED ~50000 h

Ogniskowe:
34cm, 42cm
A6cm, 50cm

Mozliwe sposoby usytuowania
o$wietlenia wzgledem lup:

Ogniskowe: Q

Solidny klips
pozwalajgey na

( W zestawie

tatwe przypiecie do Tréjstopniowy zawias - regulacja do Lupy AUCTUS | z oéwietlaczem
paska czy kieszeni kazdego typu prac w medycynie. . Us 34cm, 42cm III znajduje sig filtr
fartucha.

46¢cm, 50cm 26ty

Lupy uchylne - jeden ruch rekq aby /
unie$¢ lupy i pracowad bez /

Sztywne opakowanie
powigkszenia.

typu , Case”

Dane techniczne zasilacza

Usytuowanie powyzej optyki

typ litowo-polimerowa ] .
oo oy Ramki czarme pozwala uzyska¢ plastyczny obraz.
zywotnos baterii ok, 1 -2 lata . .
cz0s fadowania do3h Ogni skowe: Ramki ,,deSIgn
rozmiary 7@ Y e Ill

szerokos¢ 62mm I

wysokos¢ 82mm Regulowana tasma 46cm, 50cm @

grubos¢ 26mm stabilizujgca lupy na gtowie.

Petni réwniez role zawieszki A czarmo - Zdfta

- kiedy przerywajqc prace NOWOSC Usytuowanie wspétosiowe -

poziom 3 (max) 7h wieszamy lupy na piersiach. Macowanie orazfamka inimalizui e cieni

poziom 2 10h szkiet korekeyjnych. mlmmo||ZU|e powsfawanie cieni.

poziom 1 (min) 15h

uniwersalne zasilanie

. - stalowo-szara
USA 11ov i . . ) .

itowo-polimerowa bateria zapewnia energie na
U _ 230V 7 godzin nieprzerwanej pracy przy maksymalnym ;
Australia 240V natezeniu $wiatta.

granatowo - nigbieska

=

Kuferek lup z czepcem (zerwono - czama

Diodowy wskaznik sygnalizuje stan natadowania
baterii @ ponowne jej natadowanie zajmuje
nawet mniej niz 3 godziny.

Stopniowa regulacja natezenia - sterujesz sitq $wiatta aby uzyska¢ optymalny Czepiec naglowny

obraz i minimalizowa¢ powstawanie zjawiska olénienia, kiére moze powodowad
zmeczenie wzroku a w efekcie obnizenie zdolnosci rozpoznawania szczegotow.

Niezalezna dla kazdego oka regulacja
potozenia okularu podczas ustawiania
widzenia stereoskopowego.




